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Konstrukcja pieca DGA
regulator ładowania z uwzględnieniem ciepła
pozostałego

listwy zaciskowe

ograniczniki temperatury
obudowy

grzałka rurkowa

pogodowy regulator
ładowania

wentylator promieniowy

twarda izolacja termiczna
(WERMIKULIT + SUPER-ISOL)

rdzeń akumulacyjny
(magnezyt)

metalowa
obudowa

izolacja termiczna
(MICROTERM)

krata wydmuchu
powietrza

>  Piece akumulacyjne 
DGA – standard 

> Specyfikacje pieców 

> Urządzenia sterujące 

komora mieszania powietrza z bimetalicznym
regulatorem otwarcia, kontrolująca
temperaturę wydmuchu

Rdzeń pieca – wkład magnetyzowy

grzałka rurkowa
wysokotemperaturowa:
DGA 12 i 16

DGA 20, 30, 40

zawieszki grzałek

Zestaw GGA

KMD

KMK
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Grzejniki specjalne
Elektryczny ogrzewacz przeciwwybuchowy 
w osłonie ognio- i pyłoszczelnej jest przeznaczo-
ny do pracy w pomieszczeniach i przestrzeniach 
innych niż kopalnie metanowe, zagrożonych 
wybuchem mieszanin gazów i par palnych z po-
wietrzem o temperaturze samozapłonu powyżej 
200°C. Spełnia wymagania normy PN-92/E-08106 
w zakresie pyłoszczelności  
(stopień 6) i ochrony przed bryzgami wody 
(stopień 4) oraz norm PN-83/E-08116 i PN-EN 
50014+AC: 1997 dotyczących elektrycznych 
urządzeń przeciwwybuchowych. Ogrzewacz jest 

przystosowany do ustawienia poziomego przez 
zamocowanie do stropu, podłogi lub  
ściany.

Moc

[W]

Napięcie Max  
przyrost 

temperatury
[°C]

Cecha  
budowy

Klasa  
ochrony 
(izolacja)

Stopień 
ochrony

Wymiary
dł. x średnica

[mm]

Ciężar

[kg]

1100 1/N/PE ~230 V, 
50 Hz 85 Exd IIc T3 1 IP 64 1760 x 78/105/140 18
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DOBÓR  DYNAMICZNEGO  PIECA  AKUMULACYJNEGO 
DLA  NOWOCZESNEGO, DOBRZE IZOLOWANEGO TERMICZNIE  BUDOWNICTWA

Taryfa prądu  G12 ( dwustrefowa )  8 h + 2 h, wysokość pomieszczeń 2,8 m.

Zapotrzebowanie  na  ciepło  pomieszczeń 70/80 W/m2,  1m2  pom. – 160 wat mocy pieca

l.p.  POWIERZCHNIA  TYP DGA MOC kW DGW MOC kW TYP  DGP MOC kW

1  Do 10 m2 DGA/DGN 16 1,6 DGW/DGS 16 1,6  DGP 18 1,8

2  Do 14 m2 DGA/DGN 20 2,0 DGW/DGS 20 2.0  DGP 24 2,4

3  Do 18 m2 DGA/DGN 30 3,0 DGW/DGS 30 3,0  DGP 36 3,6

4  Do 23 m2 DGA/DGN 40 4,0 DGW/DGS 40 4,0  DGP 18 x 2 3,6

5  Do 27 m2 DGA/DGN 20 x 2 4,0 DGW/DGS 50 5,0  DGP 24 x 2 4,8

6  Do 34 m2 DGA/DGN 30 x 2 6,0 DGW/DGS 60 6,0  DGP 30 x 2 6,0

7  Powyżej 34 m2 Wielokrotność DGA DGW/DGS 70 7,0  DGP 36 x 2 7,2

DOBÓR  DYNAMICZNEGO  PIECA  AKUMULACYJNEGO 
DLA STARSZEGO, PRZECIĘTNIE IZOLOWANEGO TERMICZNIE BUDOWNICTWA

Taryfa prądu  G12 ( dwustrefowa )  8 h +2 h, wysokość pomieszczeń 2,8 m.

Zapotrzebowanie  na  ciepło pomieszczeń 100 W/m2, 1m2 pom. – 200 wat mocy pieca

l.p. POWIERZCHNIA  TYP MOC kW TYP MOC  kW TYP MOC  kW

1  Do 10 m2 DGA/DGN 20 2,0 DGW/DGS 20 2,0 DGP 24 2,4

2  Do 15 m2 DGA/DGN 30 3,0 DGW/DGS 30 3,0 DGP 36 3,6

3  Do 20 m2 DGA/DGN 40 4,0 DGW/DGS 40 4,0 DGP 24 x 2 4,8

4  Do 25 m2 DGA/DGN 20 x 2 4,0 DGW/DGS 50 5,0 DGP 30 x 2 6,0

5  Do 30 m2 DGA/DGN 30 x 2 6,0 DGW/DGS 60 6,0 DGP 36 x 2 7,2

6 Powyżej  30 m2 Wielokrotność  DGA DGW/DGS  70 7,0 Wielokrotność DGP

Przykład doboru dynamicznych pieców akumulacyjnych




